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Distribuer l’aliment 
démarrage BV10 ou BV20

Distribuer l’aliment de 
croissance BV20

Distribuer l’aliment de 
croissance BV20

Distribuer BV45 aux génisses
de renouvellement

et aux vaches allaitantes

Distribuer l’aliment 
d’engraissement BV60

Distribuer BV60
+ BV82 finition

Toujours faire une transition de 3 semaines lors d’un 
changement d’alimentation et augmenter les rations 
progressivement.
Les animaux doivent toujours disposer de fourrages 
de qualité et d’eau propre et tempérée, à volonté.

BV82 : Aliment finition des taurillons à 
l’engraissement à distribuer progressivement 
durant les 3 derniers mois. À mélanger avec le 

BV45 : Aliment à distribuer aux animaux de 
renouvellement et aux vaches allaitantes à 
raison de 1 à 4 kg/animal/jour en fonction 
de la disponibilité en fourrages et de l’état 
d’engraissement de l’animal. 

BV10 : Distribuer BV10 dès les premiers jours et 
jusqu’à 3 mois. Augmenter progressivement la 
ration jusqu’à 2,5 kg par veau/jour à 3 mois.

BV20 : À distribuer aux veaux. Possibilité de 
distribuer de la naissance jusqu’au sevrage, à 
raison de 2 kg d’aliment pour 100 kg de poids vif.
BV60 : À distribuer accompagné de fourrages 
verts aux animaux à l’engraissement. À raison de 
1,5 kg pour 100 kg de poids vif jour.

Pour plus de renseignements, 
demandez conseil auprès de votre magasin.

Animaux d’élevage

Distribuer l’aliment 
démarrage BV10 ou BV20

Distribuer l’aliment 
BV82

BV60 à raison de 2/3 de BV60 et 1/3 de BV82 les 
3 derniers mois. BV82 est aussi à distribuer aux 
vaches de réforme en commençant à 2 kg par 
vache par jour pour finir à 6 kg.
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